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параметры перегородки SmartWall
H7

SmartWall 
H7K

SmartWall 
H7К-S

SmartWall
H5

SmartWall 
H5K

SmartWall 
H5F

SmartWall 
H5F-S

механическая/полуавтомат механические

глухие, премиум сегмент глухие

параметры горючести - - - - - К0 (45) К0 (45)

однороликовый (76x57 мм) 3,5 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м

6 м 6 м 6 м 4 м 4 м 4 м 4 м
двухроликовый (103х84 мм)

однороликовый 
усиленный (79х127 мм) 4,5 м 4,5 м 4,5 м 4 м 4 м 4 м 4 м

двухроликовый усиленный 141х130 7 м 7 м 7 м - - - -
длина перегородки не ограничена или ограничена по условиям нагрузки не ограничена или ограничена по условиям нагрузки

минимальная высота перегородки 1,8(2,45/2,55) -6м 1,8(2,45/2,55) -6м 1,8(2,45/2,55) -6м 1,8(2,45) -4м 1,8(2,45) -4м 1,8(2,45) -4м 1,8(2,45) -4м

толщина перегородки /
толщина телескопического добора

113/143 98/123 98/123 100/123 85/100 85/100 85/100

ширина секции 1250-900 1250-900 1250-900 1250-900 1250-900 1200-900 1200-900

масса 1 кв. м. 
перегородки
в  зависимос-
ти от звукои-
золяции 

40 dB - - - - - - -
42 dB - - - 35 35 35 -
43 dB - - - - - - -
44 dB - - - - - - -
46 dB 50 50 - - - - -
50 dB - - - 55 55 55 65
52 dB - - 70 - - - -

обрамление алюминиевым профилем - по периметру по периметру - по периметру по периметру

дверь однопольная, условный проход 900х2100 900х2100 900х2100 900х2100 900х2100 900х2100 900х2100

дверь двупольная, условный проход 1800х2100 1800х2100 1800х2100 1800х2100 1810х2100 1810х2100 1810х2100

минимальная высота перегородки с 
дверью 2450/2550 2450/2550 2450/2550 2450 2450 2450 2450

дверь однопольная, стационарная, ус-
ловный проход - - - - - - -

секции с окнами + + + + - - -
фиксация секций с помощью выдвижных порогов “верх-низ” с помощью выдвижных порогов “верх-низ”

материал отделки добора пластик/шпон/
RAL пластик/шпон/RAL пластик/шпон/

RAL анодированный АL без возможности покраски

магнитная полоса на стыке секций + + + - - - -
ЛДСП 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм 8 мм - -
МДФ+шпон/пластик + + + + + - -
МДФ+ткань/обои - + + - 8 мм - -
СМЛ/СМЛ+пластик - 12 мм 12 мм - - 8 мм 8 мм

параметры перегородки SmartWall
H3F

SmartWall
H3-8

SmartWall
H3-16 

SmartWall
G5

SmartWall 
WG5

конфигурация механические механические механические

внешний вид, тип гармошка цельностеклянные двойное стекло со 
звукоизоляцией

параметры горючести КМ0 - - - -

однороликовый (76x57 мм) - - - - -

двухроликовый (103х84 мм) - - - 3,5 м 3 м

однороликовый 
усиленный (79х127 мм)

3,5 м 3,5 м 3,5 м - -

двухроликовый усиленный 141х130 - - - - -
длина перегородки 6,7 м в одну сторону, 13,3 в две стороны не ограничена или ограничена по условиям нагрузки

высота перегородки до 3,5 м до 3,5 м до 3,5 м до 3,5 м 1,8(2,35)  -3 м

толщина перегородки /
толщина телескопического добора 80 мм 80 мм 80 мм 10/12 мм, 40 мм по профилю 85/100

ширина секции 1150-700 1020-700 1150-700 1250-900 1250-900

масса 1 кв. м. пе-
регородки
в  зависимос-
ти от звукоизоля-
ции

40 dB - 35 -
звукоизоляция не 

нормируется, масса со 
стеклом 10 мм - 30 кг/м2, 

масса со стеклом 12 мм - 35 
кг/м2

-
42 dB - - - 55
43 dB 40 - 45 -
44 dB - - - -
46 dB - - - -
50 dB - - - -
52 dB - - - -

обрамление алюминиевым профилем по периметру по периметру по периметру - по периметру

дверь однопольная, условный проход дверь по длине и ширине секции 2/3 средней секции по ширине 
перегородки 800х2000

дверь двупольная, условный проход дверь по длине и ширине секции - -
минимальная высота перегородки с 
дверью по высоте перегородки по высоте перегородки 2350

дверь однопольная, стационарная, ус-
ловный проход - - - ширина 900х1200, высота до 3,5м -
секции с окнами -
фиксация секций шпингалетами в пол шпингалетами в пол с помощью выдвижных 

порогов “верх-низ”

материал отделки добора добор остутствует добор остутствует добор остутствует добор остутствует анодированный АL без 
возможности покраски

магнитная полоса на стыке секций - - - - -
ЛДСП - 8 мм 16 мм

стекло закаленное 10/12 мм стекло закаленное 6 мм
МДФ+шпон/пластик - - +
МДФ+ткань/обои - 8 мм -
СМЛ/СМЛ+пластик 8мм - -




